
W okresie zimowym występuje konieczność ochrony betonu przed zamarzaniem niezwiązanej 
w procesie dojrzewania wody. Obróbkę cieplną betonu można realizować kablami grzejnymi 
umieszczonymi bezpośrednio w dojrzewającej masie. Ogrzewanie betonu kablami umieszczonymi 
bezpośrednio pod powierzchnią formującą umożliwia dojrzewanie, ocieplanie i suszenie elementów 
betonowych. Ogrzewanie masy betonowej przyspiesza dojrzewanie masy betonowej, a więc umożliwia 
wcześniejsze usuniecie szalunków. Ogrzewanie może być stosowane do wszystkich typowych 
elementów betonowych np. fundamentów, płyt, słupów, itp. 
 

Moc grzejna zastosowana na jednostkę objętości betonu nie powinna przekraczać 400W na 
1 metr sześcienny. Użycie większej mocy jednostkowej może spowodować zakłócenie jednorodności 
i pękanie betonu. Kable grzejne powinny utrzymać dodatnią temperaturę betonu przez około 7 dni.  
W zależności od warunków klimatycznych po wstępnym związaniu betonu moc grzejna może być 
stopniowo zmniejszana. 
Kable grzejne zwykle mocuje się do elementów zbrojenia tak, aby umożliwić swobodny ruch kabla 
wzdłuż pręta zbrojeniowego np. opaskami zaciskowymi.  

Promień gięcia kabli grzejnych HCP nie powinien być mniejszy niż 5 cm. Optymalne jest 
ułożenie kabli na głębokości ok. 5 cm w pobliżu zewnętrznych powierzchni obrabianego elementu 
betonowego. Kable grzejne nie powinny się stykać z materiałami izolacyjnymi np. styropianem czy 
pianką izolacyjną; nie mogą stykać się ani krzyżować ze sobą. Odległość między kolejnymi pętlami 
determinuje uzyskaną gęstość mocy, zwykle montujemy kable grzejne tak, aby zapewnić 
równomierność oddziaływania ciepła z kabli na ogrzewany element i zabezpieczyć element przed 
stratą ciepła na zewnątrz.  

Do sterowania zalecamy termostat Viaterm-2k2 z zakresem regulacji od -19 do 55ºC. Czujnik 
regulatora może być umieszczony w dowolnym miejscu elementu betonowego. W razie potrzeby 
(bardzo duże lub skomplikowane konstrukcyjne elementy betonowe), należy stosować dwa (lub więcej) 
termostatów w celu zapewnienia dokładniejszej regulacji temperatury dojrzewającej masy betonowej. 

 

Elektryczne przewody grzejne,
które wygodnie, oszczędnie i bezpiecznie pozwolą budować zimą.

OGRZEWANIE ELEMENTÓW
BETONOWYCH

Dostępne są kable o mocy liniowej 18W/m i 25W/m. Na życzenie możemy dostarczyć kable o innej 
mocy liniowej. Aby ułatwić montaż na budowie, kable są dostarczane na szpulach umożliwiających 
łatwe odwijanie.  
Poniższe tabele obrazują możliwości zastosowania kabli grzejnych odpowiednio do objętości 
ogrzewanego elementu betonowego. 



 
Przewody grzejne HCP18 230V - 18W/m - ø 6,5mm 

Lp. Kod towaru Typ kabla Moc Długość Objętość betonu Cena netto 

1 810 018 001 Przewód grzejny HCP18   275 W   15,2 m 0,7 m3 103,54 zł 

2 810 018 002 Przewód grzejny HCP18   350 W   19,5 m 0,9 m
3
 125,11 zł 

3 810 018 003 Przewód grzejny HCP18   425 W   23,4 m 1,1 m
3
 133,74 zł 

4 810 018 004 Przewód grzejny HCP18   520 W   28,9 m 1,3 m3 146,67 zł 

5 810 018 005 Przewód grzejny HCP18   620 W   34,2 m 1,6 m3 168,25 zł 

6 810 018 006 Przewód grzejny HCP18   825 W   45,8 m 2,1 m
3
 215,71 zł 

7 810 018 007 Przewód grzejny HCP18   975 W   54,1 m 2,4 m
3
 250,21 zł 

8 810 018 008 Przewód grzejny HCP18   1170 W   64,7 m 2,9 m3 293,36 zł 

9 810 018 009 Przewód grzejny HCP18   1400 W   77,3 m 3,5 m3 345,13 zł 

10 810 018 010 Przewód grzejny HCP18   1780 W   98,8 m 4,5 m
3
 431,41 zł 

11 810 018 011 Przewód grzejny HCP18   2185 W   121,1 m 5,5 m
3
 522,00 zł 

12 810 018 012 Przewód grzejny HCP18   2700 W   150,2 m 6,8 m3 638,48 zł 

13 810 018 013 Przewód grzejny HCP18   3260 W   180,5 m 8,2 m3 767,91 zł 

14 810 018 014 Przewód grzejny HCP18   3700 W   204,6 m 9,3 m
3
 862,81 zł 

15 810 018 015 Przewód grzejny HCP18   4370 W   242,1 m 10,9 m
3
 1 035,38 zł 

 
Przewody grzejne HCP25 230V - 25W/m - ø 6,5mm 

Lp. Kod towaru Typ kabla Moc Długość Objętość betonu Cena netto 

1 810 025 001 Przewód grzejny HCP25   320 W   12,9 m 0,8 m3 94,91 zł 

2 810 025 002 Przewód grzejny HCP25   415 W   16,6 m 1,0 m
3
 112,17 zł 

3 810 025 003 Przewód grzejny HCP25   500 W   19,9 m 1,3 m
3
 129,42 zł 

4 810 025 004 Przewód grzejny HCP25   615 W   24,6 m 1,5 m
3
 146,67 zł 

5 810 025 005 Przewód grzejny HCP25   725 W   29,1 m 1,8 m3 163,94 zł 

6 810 025 006 Przewód grzejny HCP25   970 W   38,9 m 2,4 m3 198,44 zł 

7 810 025 007 Przewód grzejny HCP25   1150 W   46,0 m 2,9 m
3
 250,21 zł 

8 810 025 008 Przewód grzejny HCP25   1375 W   55,0 m 3,4 m
3
 301,99 zł 

9 810 025 009 Przewód grzejny HCP25   1640 W   65,7 m 4,1 m3 371,01 zł 

10 810 025 010 Przewód grzejny HCP25   2100 W   84,0 m 5,3 m3 431,41 zł 

11 810 025 011 Przewód grzejny HCP25   2570 W   102,9 m 6,4 m
3
 603,97 zł 

12 810 025 012 Przewód grzejny HCP25   3190 W   127,6m 8,0 m
3
 776,53 zł 

13 810 025 013 Przewód grzejny HCP25   3830 W   153,4 m 9,6 m3 1 000,86 zł 

14 810 025 014 Przewód grzejny HCP25   4345 W   173,9 m 10,9 m3 1 138,92 zł 

15 810 025 015 Przewód grzejny HCP25   5140 W   205,8 m 12,9 m
3
 1 294,22 zł 

 
 

Kable grzejne HCP są zasilane dwustronnie, a ich przewody zasilające (zimne)  - będące 
integralną częścią zestawu grzejnego - mają długość 3m z każdej strony. 

Do podłączenia kabli grzejnych na placu budowy wygodne jest zastosowanie puszek 
łączeniowych szczelnych np. IP 55. Na życzenie oferujemy puszki, które mogą być wyposażone  
w zaciski umożliwiające przedłużenie przewodów zasilających poszczególnych kabli grzejnych. 

Aby ułatwić sterowanie obwodów grzejnych oferujemy dedykowane skrzynki zasilająco 
sterujące. Skrzynki wyposażone są m.in. w wyłącznik nadprądowy dobrany do mocy kabli grzejnych  
i różnicowoprądowy o prądzie różnicowym nie większym niż 30mA; załączanie realizowane jest 
stycznikiem, który jest z kolei sterowany termostatem np. Viaterm-2k2.  
Podłączenia kabli grzejnych na budowie powinien wykonać elektryk z odpowiednimi uprawnieniami. 
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Termostat do sterowania instalacjami ogrzewania przeciwoblodzeniowego i 
przeciwzamrożeniowego oraz przemysłowymi instalacjami grzewczymi.
VIATERM 2K2 jest elektronicznym, dwustanowym regulatorem temperatury z członem 
wyjściowym w postaci przekaźnika elektromagnetycznego:

?"Okienkowy" regulator temperatury z możliwością przełączenia na tryb pracy z histerezą

?Możliwość regulacji histerezy

?Możliwość bezpośredniego sterowania urządzeń o mocy do 3000 W

?Sygnalizacja optyczna stanów pracy regulatora


